


Más
Ventajas

Técnica de instalación
completa
• interruptor automático fijo 

o extraíble
• conexión frontal y directamente 

accesible
• conexión posterior horizontal 

y vertical
• doble sección de neutro

Terminales de conexión
Terminales de conexión de fácil
acceso para:
- bloque de circuito de mando
- contactos auxiliares
- contactos de posición

Auxiliares  
• bobinas de emisión y de mínima 

tensión
• mando motor y bobina de cierre

Doble contacto de apertura
• doble corte por fase
• tensión de arco reducida al 50%
• desgaste de contacto mínimo – 

mayor vida útil
• corte extremadamente rápido de 

las corrientes de corto-circuito
• esta estructura del polo hace que 

la corriente asignada de corta 
duración admisible (Icw) sea igual 
al poder asignado de ruptura en 
servicio (Ics) para todos los 
modelos
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Corriente asignada 
ajustable
• valores de regulación de 0,4 a 1,0
• corriente asignada: 800 a 6300 A
• transformador de intensidad 

integrado: 400 a 6300 A

Unidad de control tipo1
estándar LSI, LSIG con
ajuste mediante dial
Además de las funciones de LT, ST
e INST puede incluir
• protección del neutro
• LSIG, incluye ajuste de la 

intensidad y del tiempo para la 
protección de defecto a tierra

Unidad de control tipo 2
LSI, LSIG con pantalla LCD
y amperímetro
Además de las funciones de LT, ST
e INST puede incluir
• protección de defecto a tierra
• protección de neutro
• indicación  de cada tipo de 

disparo
• alarma previa
• protección contra las inversiones 

de fases
• comunicación de datos vía 

Modbus RTU
• Amperímetro

Unidad de control tipo 3
LSI, LSIG con pantalla LCD
retroiluminada y analizador 
(Ver página 32)
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Interruptores automáticos de bastidor HWT hasta 6300A

Mejor accesibilidad por la parte frontal
• el doble aislamiento, permite instalar fácilmente y con total 
seguridad los componentes suplementarios y accesorios
• los contactos de control, auxiliares y de posición se instalan en 
la parte frontal del interruptor lo que permite un fácil acceso

Instalación
• 3 tipos de conexiones principales:
-conexión frontal que reduce el espacio en profundidad
-conexión horizontal y/o vertical por la parte posterior del 
interruptor automático para una más fácil conexión al embarrado
• la versión extraíble garantiza el corte visible en posición “aislado”
La posición “test” permite realizar el test del aparato ya que el 
circuito de potencia está desconectado y los de control están 
conectados
• protección contra los contactos directos cuando  el interruptor 
automático es retirado del chasis:
1- las tapas de protección superior e inferior, se cierran 
independientemente una de otra
2- las tapas se pueden bloquear, pudiéndose usar hasta 3 
candados de Ø 6 mm

Auxiliares eléctricos de mando y señalización
• bobinas de emisión de corriente disponibles en diferentes
tensiones de alimentación. 2 versiones: “funcionamiento
permanente” y “funcionamiento de corta duración”. Esta última
versión puede ser instalada con una bobina de mínima tensión
• bobinas de mínima tensión disponibles en diferentes tensiones 
de alimentación y en 2 versiones: una con disparo instantáneo 
y otra con disparo retardado de 500 ms
• los contactos auxiliares indican el estado ON / OFF del interruptor
automático. Disponibles en versiones de 4, 7 y 10 contactos
• bloque de circuitos de mando
• contactos de posición que indican: conectado, test, aislado 
y extraído

Dispositivos de seguridad y de bloqueo
• bloqueo frontal del interruptor automático mediante un dispositivo
mecánico. Se pueden utilizar hasta 3 candados de Ø 6 mm. 
La tapita que cubre el botón OFF, situada en el interior, debe ser
abatida. No se puede después hacer ningún enclavamiento manual 
o eléctrico. Sin embargo, es aún posible mantener la tensión
• usando el bloqueo de posición se evita la extracción involuntaria
del cuerpo del interruptor. El interruptor puede ser bloqueado en 
tres posiciones: CONECTADO, TEST o AISLADO. Pueden instalarse
hasta 3 candados de Ø 6 mm
• bloqueo de posición por llave, está disponible en dos opciones:
bloqueo en ON y bloqueo en OFF
• enclavamiento mecánico: 
- el enclavamiento mecánico se basa en un sistema de cables 
o varillas que maniobran simultáneamente 2 o más interruptores 
- enclavamiento horizontal es posible entre aparatos de cualquier
tamaño
- enclavamiento vertical  únicamente posible entre aparatos tipo
extraíbles
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La gama
• 3 tamaños de 800 hasta 6300A
• tamaño HWT2 de 800 a 2000A
• tamaño HWT3 de 2500 a 4000A
• tamaño HWT6 de 5000 a 6300A
• en 3P y 4P con neutro a la izquierda
• poder de corte Standard (S) 65kA, 85kA y 120kA y poder de
corte elevado (H) 80kA y 100kA en función del tamaño.
• 1 única profundidad para todos los tamaños en versión fija y 1
única profundidad para todos los tamaños en versión extraíble
• todos los tamaños tienen la misma dimensión de tapa frontal

Características tecnicas

Estas especificaciones son comunes a toda los tamaños:
Tensión asignada de servicio Ue (50/60Hz) – 690V
Tensión asignada de aislamiento Ui (50/60Hz) – 1000V
Tensión asignada de resistencia a la onde de choque Uimp – 12kV

Normas:
CEI 60947-2
EN 60947 -2

HWT2 HWT3 HWT6
Tipo S H S H SB S
In 800/1250/ 1250/1600/ 2500/3200 1600/2000/ 4000 5000/6300
Corriente asignada (A) 1600/2000 2000 2500/3200
In 800/1250/ 1250/1600/ 2500/3200 1600/2000/ 4000 5000/6300
Corriente asignada (A) del neutro 1600/2000 2000 2500/3200
Modelo HWT208S/ HWT212H/ HWT325S/ HWT316H/ HWT440SB HWT650S/

HWT212S/ HWT216H/ HWT332S HWT320H/ HWT663S
HWT216S/ HWT220H HWT325H/
HWT220S HWT332H

Ics = Icu poder asignado de corte de servicio
(kA, valor eficaz real simétrico) 690V 50 55 65 85 85 85

440V 65 80 85 100 100 120
400/415V 65 80 85 100 100 120

Icm  poder asignado de cierre en cortocircuito
(kA, pico asimétrico) 690V 105 121 143 187 187 187

440V 143 176 187 220 220 264
400/415V 143 176 187 220 220 264

Icw corriente asignada de corta duración admisible
(kA, valor eficaz real) 1 segundo 65 80 85 100 100 120

3 segundos 50 55 65 75 85 85
Enduráncia  (número de ciclos)
Mecánica (con mantenimiento) 30000 30000 20000 20000 15000 10000
Mecánica  (sin mantenimiento) 15000 15000 10000 10000 8000 5000
Eléctrica  (sin mantenimiento CA 460V) 12000 12000 7000 7000 3000 1000
Eléctrica  (sin mantenimiento CA 460V) 10000 10000 5000 5000 2500 500
Tiempos 
Tiempo total de apertura (segundos) máximo 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Tiempo de carga de muelles (segundos) máximo 10 10 10 10 10 10
Tiempo máximo de cierre (segundos) máximo 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Dimensiones
Tipos fijo (mm) ancho 3 polos 360 360 466 466 - -

ancho 4 polos 445 445 586 586 - -
alto 460 460 460 460 - -
profundo 290 290 290 290 - -

Tipo extraíble ancho 3 polos 354 354 460 460 460 799
ancho 4 polos 439 439 580 580 580 1034
alto 460 460 460 460 460 460
profundo 345 345 345 345 345 380
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