






Funkgeräte tebis TX/KNX

Bezeichnung Charakteristiken Best. Nr.
E-No

TR351A
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Funkempfänger TR351A
• Zur Einbindung von Funk-

Eingangsgeräten (unidirektio-
nal) in drahtgebundene Anlagen

• Medienkoppler entlasten
(Einsatz zusätzlich zu  
Medienkoppler)

• Schrittschaltfunktionen 
(Status-Rückmeldung)

• Bei vielen Funk-Eingänge 
in drahtgebundene Anlage
(TU224A)

• Jalousie-Funktionen über 
Funk (braucht Kapazität 
im TR130A)

• mehrere gleiche 
Tastenfunktionen (TR130A 
verwendet für jede Funktion 
eine Adresse, TR351A 
konzentriert diese auf eine)

• KNX-Funkeingänge mit ETS 
einbinden

Rauchwarnmelder
Reichweite:
Umgebungsabhängig, 
in Gebäuden bis 30m

Normen:
EN 14604:2005-10, DIN EN 54-7
Schutzart: IP42

Empfänger 24-Kanäle (TX100) / 32 Kanäle (ETS) TR351A
Funk KNX Max. können 24 Funkeingänge pro Kanal 535 150 640

zugewiesen werden
Zustandsanzeige und Informationen über Display

Spannungsversorgung: KNX 30V, Busklemme 

HxBxT: 111 x 51 x 18 mm

Rauchwarnmelder Weitere technische Angaben ab Seite 73.
Funk KNX

Rauchwarnmelder Funk KNX Spannungsversorgung:
Batterie 4 x 1,5 V Alkaline (AAA)
LED- Anzeigen:
Rote LED: Brandalarm Masse: 125 x 48 mm
und Störung
Weisse LED:  Reinweiss 1 TG510A
Zusatzbeleuchtung im Brandfal 205 490 106

Aluminiumfarbig 1 TG510B
205 490 136

Braun 1 TG510C
205 490 196

Lieferbar ab Mai 2008

Rauchwarnmelder Funk KNX Spannungsversorgung:
230 V~ 230 V~ mit Überbrückungsakku 
LED- Anzeigen:
Rote LED: Brandalarm Masse: 125 x 48 mm
und Störung
Grüne LED: Netzspannung Reinweiss 1 TG511A
Weisse LED: 205 490 206

Zusatzbeleuchtung im Brandfall   Aluminiumfarbig 1 TG511B
205 490 236

Braun 1 TG511C
205 490 296

Lieferbar ab Mai 2008

TG510B

TG510C

TG510A
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Funkfernbedienung tebis Funk KNX

Bezeichnung Technische Daten Verp. Best.Nr.
E-No

KNX Funkfernbedienungen 

4-fach, 8-fach und 24-fach
KNX Funkfernbedienungen zur
raumübergreifender Steuerung
z.B. von Beleuchtung, Rollladen,
etc. in Verbindung mit 
- Funk KNX Ausgängen, 

Zwischenstecker
- TP (Twisted Pair) Modulargeräten

in Verbindung mit EIB/KNX

Batteriebetrieb: Batterien im
Lieferumfang  mit einer Batte-
rielebensdauer von min. 3 Jahren
bei 5 Betätigungen pro Tag.

• Frequenz: 868,3 MHz

Reichweite 
Umgebungsabhängig, insbe-
sondere in Gebäuden, Messung
der Funktauglichkeit der
Umgebung mit TX100 möglich
Richtwerte: 
im Freien bis zu 100 m
in Gebäuden bis zu 30 m

Anzahl der Geräte im System:
• Funk KNX Geräte: max. 250 
• Funk Geräte in Verbindung

mit TP zu tebis TX über
Medienkoppler TR130A:
max. 63 Geräte

• Maximale Anzahl der Kanäle:
1024 (max.512 Eingänge und
512 Ausgänge)

Inbetriebnahme mit:
• Verknüpfungsgerät TX100
• Verknüpfungsgerät TX100 

und Medienkoppler TR130A
in Verbindung mit TP- 
Produkten

Weitere technische Angaben
auf Seite 76.

Funkfernbedienung Funk KNX 

Funktionen : Spannungversorgung:
• Schalten EIN/AUS, Dimmen, Batterie

AUF/AB Typ: CR 1/3 N 3 V Lithium Batterie
• Zeitfunktionen
• Heizungssteuerung HxBxT: 111 x 51 x 18 mm
• Szenenabruf

Unidirektionales Produkt: senden

4 Kanal KNX  4 Tasten 1 TU204A
Funkfernbedienung 535 151 100

8 Kanal KNX  8 Tasten 1 TU208A
Funkfernbedienung 535 151 300

24 Kanal KNX 8 Tasten (+ 1 Taste Umschalter) 1 TU224A
Funkfernbedienung 535 151 400

TU204A

TU224A



Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX

Systembeschreibung
tebis TX ist ein Installationssystem auf der Basis von KNX zur
flexiblen und komfortablen Steuerung von Beleuchtung, Jalousien/
Rollläden und Einzelraum-Temperaturregelung. Das System bietet
einfache Lösungen für komplexe Installationsanforderungen, die
mit einer konventionellen Installation nur schwer zu realisieren sind.

Hauptunterschiede zur konventionellen Neubau-Installation sind:
• die zu schaltenden Leitungen für z.B. Beleuchtung, Jalousie,

schaltbare Steckdosen usw. werden in die Verteilung/Unterver-
teilung gelegt

• die 230 V-Steuerleitungen für Schalter entfallen, d.h. es werden
keine Einzeladern pro Schaltkreis benötigt. Hierfür wird eine
Leitung (Buskabel 2 x 2 x 0,8 z.B. EIB-Y (ST)) als offener Ring
oder sternförmig an die Schalter verlegt.

Somit sind Funktionsanpassungen in der Bauphase und auch
nach dem Einzug ohne zusätzlichen Verdrahtungs-/Installations-
Aufwand möglich.

Der Installationsaufwand einer tebis TX/Funk KNX Installation ist,
unabhängig von den zu realisierenden Funktionen, prinzipiell
immer gleich. Der Planungsaufwand wird vermindert – die Kun-
denanforderungen können flexibel umgesetzt werden. 

KNX Standard
Alle Produkte – verdrahtete TP Geräte und Funkgeräte – basieren
auf dem neuen Konnex Standard. Dieser Standard vereint die
Bereiche Endkundengerät, Elektrotechnische Komponenten
sowie Systeme der Heizungs-Klima-Lüftungssteuerung. Somit
ermöglicht der KNX Standard die Zusammenführung dieser
Gewerke

Im Standard integriert sind folgende Modi:
• A-Mode: Automatische Konfiguration (Plug and Play) von End-

verbraucher Geräten (z.B. Kühlschrank - noch nicht verfügbar)
• E-Mode: Konfigurierbare Produkte/Systeme (tebis TX) mit ein-

fachem Inbetriebnahmetool (z.B. TX100) mit geringem Schu-
lungsaufwand, Inbetriebnahme durch Fachkräfte 

• S-Mode: frei Programmierbare Produkte mit einheitlichem In-
betriebnahmetool (ETS Standardsoftware), Inbetriebnahme
durch speziell geschulte Fachkräfte 

Systemaufbau 
Jede Anlage besteht aus Eingangsgeräten und Ausgangsgeräten. 
Die Verdrahtung/Verbindung dieser Geräte erfolgt:
• über das Buskabel (2 x 2 x 0,8) – auch Twisted Pair (TP)

Leitung genannt oder 
• über ”Funk Radio Frequency RF” (reservierte Frequenz 868 MHz)

Folgende Möglichkeiten im System sind realisierbar
1. tebis TX KNX Anlagen:

Aufbau mit ausschliesslich verdrahteten Produkten (TP)
2. tebis Funk KNX Anlagen:

Aufbau mit ausschliesslich Funk Produkten (RF)
3. Gemischte KNX Anlagen:

Aufbau mit verdrahteten und Funk Produkten (TP+RF)

Die Spannungsversorgung versorgt die TP-Ein-Ausgangsgeräte
mit der Systemspannung SELV 30 V. Die Funk Produkte werden
per Batterie oder 230 V-Netz versorgt.
Die Eingangsgeräte dienen z.B. zur Aufnahme und Übertragung
der Schaltbefehle. Die Ausgangsgeräte zur Umsetzung der
Schaltbefehle z.B. Licht Dimmen, Jalousie AUF/AB etc.. 
Dies können sowohl Modulargeräte zum Verteilereinbau als 
auch dezentrale Geräte zum Einbau in die Schalterdose sein.
Zum Bedienen können, wie gewohnt, handelsübliche Taster 
oder Schalter verwendet werden, z.B. Kallysto.tebis Taster. 

Inbetriebnahme
Zur Inbetriebnahme werden die Systemgeräte Verknüpfungsgerät
TX100 (Funk) und Medienkoppler TR130A eingesetzt. Die Inbe-
triebnahme-/Anlagedaten sind auf einer Standard-SmartMedia
Karte (im TX100) speicherbar. 
Die Inbetriebnahme kann durch das tragbare TX100 flexibel
durchgeführt werden: nach Räumen, Funktionen oder Produkten.
Folgende Produkte werden in Abhängigkeit der Anforderung ein-
gesetzt:

• tebis TX KNX Anlagen (ausschliesslich TP-Produkte)
Inbetriebnahme mit TX100 und Medienkoppler TR130A. Das
TX100 bleibt nicht in der Anlage und kann bei der nächsten
Anlage wieder eingesetzt werden.

• tebis Funk KNX Anlagen:
Inbetriebnahme mit TX100 - Speicherung der Anlagendaten auf
Karte (SmartMedia). Das TX100 bleibt nicht in der Anlage und
kann bei der nächsten Anlage wieder eingesetzt werden.

• Gemischte KNX Anlagen:
Inbetriebnahme mit TX100 und Medienkoppler TR130A. Das
TX100 bleibt nicht in der Anlage und kann bei der nächsten
Anlage wieder eingesetzt werden.
Der Medienkoppler bleibt zur Kommunikation der verknüpften
Funk/TP-Produkte in der Anlage.

Verknüpfungsgerät TX100
Das Inbetriebnahmegerät TX100 auf Funk Basis dient zur Ver-
knüpfung der einzelnen Geräte und zur Zuweisung der Funkti-
onen wie z.B. Schalten, Dimmen, Rollladen-/Jalousiesteuerung,
Zeitfunktionen, Szenenfunktionen, Heizungsfunktionen sowie
deren Kombinationen.  
Zusatzfunktionen des TX100 sind:
• Funktionskontrolle: direkte Überprüfung der verknüpften 

Funktionen im Raum 
• Funkmessgerät: Messung der Störempfindlichkeit bzw. Signal-

stärke bei Inbetriebnahme oder Einsatz von Funk KNX Produkten
• Verwalten und speichern der Projektdaten

Medienkoppler TR130A 
Der Medienkoppler ist die Schnittstelle zwischen verdrahteten
TP-Modulargeräten und Funk Produkten. Er „übersetzt“ die
Funksignale auf das Buskabel und umgekehrt. Er besitzt einen
TP Bus-Anschluss und wird beliebig, ausserhalb des Verteilers an
die Busleitung angeschlossen. Zusätzlich ist eine Versorgungs-
spannung 230 V~ notwendig.
Reichweite (Richtwerte): im Freien bis zu 100 m, in Gebäuden 
bis zu 30m

Verstärker und Verstärkerfunktion
Je nach Umgebungsbedingung (grosse Distanzen, armierte Stahl-
betonwände etc.) ist eine Verstärkung des Funksignals notwendig.
Die vorhandene Signalstärke kann mit dem TX100 überprüft werden.
Bei notwendiger Signalverstärkung gibt es die Möglichkeiten: 
• Verstärkung des Signal durch in der Anlage befindlichen Funk

Produkte (alle bidirektionale Funk KNX Aktoren sind über das
TX100 als Verstärker einstellbar)

• Verstärker TR140A 
• Medienkoppler TR130A
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Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX

Struktur einer tebis TX, tebis Funk KNX Installation

Verteilung Absicherung

zu den Geräten

Spannungsversorgung

Schalt-
uhr

Dämmerungs-
schalter

TX
022

TX
025

Eingangs-
gerät

Schaltaus-
gang

Wetter-
station

Dimm-
ausgang

Schalt-
ausgang

Jalousie-
ausgang

Universal-
dimmer

Taster 
oder
Schalter
230V

TX510/511
Präsenzmelder

Sensor
Dämme-
rungsschalter

Sensor
Wetter-
station

K

Taster

Taster

Taster

Fenster-
kontakt

TR
270C

1

2

Steckdosen
Zwischenstecker

230V~230V~

TX460A
4 Tasten
RT

1

3

3

Fenster-
kontakt K TR302A

Funk Eingang
Batterie

1

TR302A
Funk Eingang
Batterie

Jalousien-
schalter

TX100
Inbetriebnahme

TR130A
Medien-
koppler

29V DC (SELV)

4

Eingang Ausgang

22°
18:15

UP Taster-
eingang
TX304

TX302

TX302

1

2

3

4

Jalousie schalten

Steckdose schalten

Beleuchtung dimmen

Beleuchtung schalten

TU204A

M M

TXA210TXA224TXA206C

TX211 EVG

TX316 TXA206C

2
TR302B
Funk Eingang
230V

TG051

TX110

M

TR221
Jalousie-
ausgang
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Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX

Topologie – Installationsaufbau
Jede Anlage besteht aus Eingangsgeräten und Ausgangsgeräten.
Bei Einsatz von verdrahteten TP Geräten wird eine
Spannungsversorgung benötigt.
Die Verdrahtung/Verbindung diese Geräte erfolgt:
• bei verdrahteten Geräten über das Buskabel (2 x 2 x 0,8 mm2) 

– auch Twisted Pair (TP) Leitung genannt
• bei Funk Produkten: über Funk (reservierte Frequenz 868,3 MHz)

Folgende Möglichkeiten im System sind realisierbar:

1. tebis TP KNX Anlagen:
Aufbau mit ausschliesslich verdrahteten Produkten (TP)

2. tebis Funk KNX Anlagen: 
Aufbau mit ausschliesslich Funk Produkten (RF)

3. Gemischte KNX Anlagen:
Aufbau mit verdrahteten und Funk Produkten (TP + RF)

Nachfolgend wird die Topologie für die 3 möglichen
Systemaufbauten beschrieben.

Jedes tebis TX Gerät (Teilnehmer) kann mit jedem anderen
Teilnehmer über die Busleitung Informationen austauschen. 
Die Versorgungsspannung der Busleitung erfolgt über die
Spannungsversorgung (DC 30 V SELV).

Das Bild links zeigt die Systemgrenzen die mit einer
Spannungsversorgung TX111 abgedeckt werden kann. 
Dabei sind folgende Leitungslängen sind zu beachten:
• Gesamtleitungslänge max. 1000 m
• weiteste Entfernung zweier Geräte: max. 700 m
• weiteste Entfernung zwischen Spannungsversorgung und

Geräte: max. 350 m
Jedes Gerät hat einen Stromverbrauch, der die
Spannungsversorgung belast. Die maximale Belastung pro
Spannungsversorgung ist bei ca. 64 tebis TX Geräten erreicht. 
Diese Anordnung mit einer Spannungsversorgung und 64
Geräten wird als Liniensegment bezeichnet.

Die Erweiterung einer Anlage kann mit zusätzlichen
Spannungsversorgungen (max. 3) durchgeführt werden.

Werden in einer Anlage mehr als 64 bzw. 128* tebis TX Geräte
eingesetzt, sind zusätzliche Spannungsversorgungen und 
Linienverstärker notwendig.

Linienverstärker TA008
Der Linienverstärker verstärkt die Informationen auf der
Busleitung, so dass die Systemgrenzen erweitert werden können. 

Maximale Systemgrenzen
Das Bild links zeigt die maximalen Systemgrenzen mit vier
Spannungsversorgung und 3 Linienverstärkern. Die
Leitungslängen der einzelnen Segmente bleiben unverändert:
• Gesamtleitungslänge: 4 x  max. 1000 m
• maximale Entfernung zwischen zwei Geräten: max. 700 m
• weiteste Entfernung zwischen der Segment Spannungsversor-

gung und Geräte: max. 350 m

Somit sind maximal 4 x 64 = 256 tebis TX Geräte einsetzbar.

Medienkoppler TR130A
Der Medienkoppler ist die Schnittstelle zwischen verdrahteten
TP-Modulargeräten und dem Verknüpfungsgerät während der
Inbetriebnahme. Der Medienkoppler kann für die nächste Anlage
genutzt werden. Bei Änderung/Wartung einer bestehenden
Anlage ist die Integration jedoch wieder notwendig. 

Empfehlung: TR130A bleibt in der Anlage

(*) mit Spannungsversorgung 640mA
128 Geräte pro Segment

Topologie 1:
tebis TP KNX Anlagen mit ausschliesslich verdrahteten TP-Produkten

Verstärker TA008: Ausdehnung einer tebis TX Anlagen mit
ausschliesslich verdrahteten TP-Produkten

TP Busleitung

Liniensegment

TA008

TX

TX

TX

TXTX

TX

TX

Im System tebis TX sind die
folgenden Leitungslängen zulässig:

Von Spannungsversorgung zum
tebis TX Gerät: 350m

Von tebis TX Gerät zu tebis TX Gerät:
                           700m

Gesamt Leitungslänge:
                         1000m

TX

TX

TX

TXTX

TX

TX

Im System tebis TX sind die
folgenden Leitungslängen zulässig:

Von Spannungsversorgung zum
tebis TX Gerät: 350m

Von tebis TX Gerät zu tebis TX Gerät:
                           700m

Gesamt Leitungslänge:
                         1000m

Gerät 1

Gerät 64

Linienverstärker (65)*

Gerät 66

Gerät 127

Gerät 129

Gerät 191

Gerät 193

Gerät 256

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

Linienverstärker (128)*

Linienverstärker (182)*

Spannungs-
versorgung

tebis TX
Gerät

TX

}
TR130A/B
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Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX

Topologie 2:
tebis Funk KNX Anlagen: 
Aufbau mit ausschliesslich Funk Produkten Die tebis Funk KNX Geräte bestehen aus Eingangs- und

Ausgangsgeräten sowie Kombinationsgeräte Ein-/Ausgang. 
Die Produkte kommunizieren über die Funkfrequenz 868,3 MHz.
Über diese Frequenz werden die Informationen ausgetauscht. 
Die Unterscheidungskriterien der Produkte sind: 
• unidirektionale Geräte: Eingangsgeräte - 

senden die Information
• bidirektionale Geräte: Ausgangsgeräte - 

senden und empfangen die Information und können auch als
Signal-Verstärker eingesetzt werden.

Ebenso gibt es bei der Spannungsversorgung der tebis Funk KNX
Geräte den Unterschied:
• Versorgungsspannung: Netz 230 V~
• Versorgungsspannung: Batterie
Die Inbetriebnahme erfolgt ohne Medienkoppler direkt mit dem
Verknüpfungsgerät TX100. Die Kombinationsgeräte sind vorpro-
grammiert, z.B. 2-fach Eingang und 1-fach Jalousieausgang. Die
Grundfunktionen wie z.B. Rollladen AUF/AB sind voreingestellt
(ohne TX100 Verknüpfung). Funktionsänderung, z.B. bei Integra-
tion in Zentralschaltungen, werden mit dem TX100 durchgeführt.

Reichweite (Richtwerte): 
• im Freien: bis zu 100 m
• in Gebäuden: bis zu  30 m

Eine reine Funk Installation kann bis zu 250 Geräte beinhalten.

Die für dieses System verwendete Frequenz liegt bei 868,3 MHz. 
Diese Frequenz ist europäisch harmonisiert. 
Es gibt zwei Leistungsbereiche :
• Verstärker mit 25mW (maximale Sendeleistung) 
• batteriebetriebene Sender mit einer Leistung von unter 10mW
Zum Vergleich: Sendeleistung Handy ca. 2000mW. 

Im Gegensatz hierzu sind ISM-Bänder (z.B. 433MHz) u.a. durch
Dauersender (z.B. Kopfhörer) blockierbar. 433MHz ist somit für
Home Automation System nur eingeschränkt geeignet.

Das Band 868MHz mit festgelegtem „Duty Cycle“ (festgelegte
Dauer der Sendedauer) vermeidet diese Probleme und wurde
speziell für Anwendungen wie Gebäudesystemtechnik (Home
Automation) von den Regulierungsbehörden freigegeben.
Aufgrund der Zugriffsbeschränkung bleibt dieser Funkkanal ver-
fügbar

Funk-Frequenz 868,3 MHz

Bei Anlagen mit tebis TP und Funk KNX Produkten gelten die bei
Topologie 1 und 2 genannten Bedingungen. Zusätzliche zu
beachten ist:
• maximal 50 Gruppenadressen können von der TP auf die Funk

Seite übertragen werden. (Beispiel: Jalousie Auf und Ab Befehl
braucht 2 Gruppenadressen) 

• Insgesamt sind 1024 Kanäle möglich (512 Eingangskanäle, 
512 Ausgangskanäle) 
Beispiel:
6-fach Ausgangsgeräte = 6 Kanäle
4-fach Eingangsgeräte = 4 Kanäle
2-fach Funk Eingang = 2 Kanäle

Topologie 3:
Gemischte KNX Anlagen:
Aufbau mit verdrahteten und Funk Produkten

Medienkoppler
TR130A

max. 50
Gruppen-
adressen

Gerät 1

Gerät 64

Linienverstärker (65)*

Gerät 66

Gerät 127

Gerät 129

Gerät 191

TX

TX

TX

TX

TX

TX

Linienverstärker (128)*

Linienverstärker (182)*

868,3 MHz

Made in France

0682

3,6 V

TR 304A

598998 7

E1
E2

E3
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6
T

0
4

5
9

b

tebis

tebis

TR 304B

598996 3
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6
T

0
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6
0
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Made in France

L N

6
T

0
4

6
1

b

tebis

TR 201
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 16 A 230 V

L N N

Made in France
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Made in France
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6
T

0
4
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9

b

tebis

tebis
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598996 3
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6
T

0
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6
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b

Made in France
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max. 
62 Links

250 Produkte

6
T

0
4
6
1
b
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Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX
Verknüpfungsgerät TX100

Verknüpfungsgerät TX100

Zu � Display Tasten

TX100 Haupt-Tastaturfeld

TX100 Display
Das Display ist in 4 Zonen eingeteilt

� Ein/Aus-Taste
� Grosses, beleuchtetes

Display
� Display Tastatur
� Tastaturfeld
� Zweites Tastaturfeld
� Buchse für Ladegerät
� Taste ”Menü aufrufen”

Die jeweiligen Tastenfunktion
wird im Display unter der
Taste angezeigt.
Die Funktion variiert je nach
Display.

�

�

�

�

�

� �

�

�

� Eingang
• Auswahl einer Eingangsnummer
• Auswahl einer dem ausgewählten Eingang 

zugewiesenen Funktion
• Navigation in den Menüs

� Ausgang
• Auswahl einer Ausgangsnummer
• Navigation in den Menüs

� Kanal- oder Funktionswahl, Rückkehr
• kurzer Tastendruck: Umschalten von N, Funktionswahl 

und Eingangsnummer (scrollen mit Tasten �)
„Zurückfunktion” ins Master-Menü �

� • Lokalisierung (scannen) aller Produkte in der Anlage
• Handfunktion: Funktionskontrolle

� Bestätigungstaste
• Bestätigung der aktuellen Aktion
• Bestätigung der Datenerfassung
• Bestätigung eines Menüs (Betriebsart Menü)

�

�

�

�

�

�

ProgProg
2

59 95

Auto NumAlle

5
17 25

5

� �

�

A: Information zu den Eingangsgeräten
(z.B. UP-Tastereingänge)

B: Information zu den Ausgangsgeräten (z.B. Schaltausgang)
C: Betriebsart/Titelleiste

Prog = Programmieren
Num = Nummerierung der Eingangskanäle
Visu = Ansicht der Verknüpfungen ohne Änderungsmöglichkeit
Menü = Menüauswahl

D: Display Tastenfunktion häufiger Funktionen (Beispiele)
Links = Betriebsart-Umschalter: Prog, Auto
Rechts = Betriebsart-Umschalter ”Prog”, ”Num” sowie 

Rückkehr zum vorherigen Menüpunkt
Mitte = • Filter blendet entweder ”Alle” oder 

nur Funktionsgruppen (z.B. Beleuchtung) ein
• Betriebsart-Umschalter ”Auto”, ”Visu”

C
A B

D
Auto   Alle   Num

Technische Angaben
Stromversorgung des Produkts 4 Akkus oder 4 Batterien der Grösse AA (Mignon)
Akkus Ni-Mh, min. 1,2 V 1550 mA/Std
Batterien Alkali, 1,5 V LR6
Externe Ladung Per Ladegerät mit 230 V/9 V, 1 A
Verbrauch beim Ladevorgang 0,2 A (bei Netzladung)
Betriebsdauer - Im Gerät geladene Akkus: 8Std

- Ausserhalb des Geräts geladene Akkus: 6Std
- Neue Batterien: 10Std

Dauer des Ladevorgangs 3 1/2 Std
Mittelfrequen: 868.3 MHz
Sendeleistung 5 dBm min.
Empfangsempfindlichkeit -100 dBm min.
Übertragungsgeschwindigkeit 16384 bauds
Arbeitszyklus 1%
Speicherkarte SmartMedia mit 8 bis 64 MB
Betriebstemperatur 0°C bis +45°C
Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Schutzart IP20
Gewicht 340 g
Abmessungen 75 x 169 x 34,5 mm (ohne Antenne)

Adressierungsbereich
Physikalische Adressen der TP-Produkte: 0.2.00 bis 0.2.255
Gruppenadresse: 24/4/00 bis 27/7/255 ETS-Modus deaktiviert

10/4/00 bis 13/7/255 ETS-Modus aktiviert (Standardeinstellung)

47Technische Änderungen vorbehalten



Systembeschreibung tebis TX/Funk KNX
Verknüpfungsgerät TX100

TX100 Display

Programmier Modus

TX100 Menü Menü-Struktur

Alle Symbol - Erklärung TX100 Display (unabhängig vom Menü)

ProgProg
2

59 95

Auto NumAlle

5
17 25

5

� �

�

1

1

16

16

� Titelleiste:
Eingänge/Ausgänge

� Anzahl der Eingänge, die
mit einem Ausgang verbun-
den sind (z.B.: Kanal 25 ist
mit 2 Eingangskanälen, hier
mit Eingang 17 und einen
anderen Kanal verbunden.
Diese Darstellung ist nur 
im Visualierungsmodus
möglich.)

� Nummer des Eingangs-
Kanal

� Eingangsfunktion
� Gesamtzahl der Eingänge
� Gesamtzahl der Ausgänge
� Ausgangstyp
	 Nummer des Ausgangs-

Kanals

 Anzahl der Kanäle, die mit

einem Eingangskanal ver-
bunden sind (hier 5
Ausgangskanäle)

� Störung am angezeigten
Eingang/Ausgang

� Gesamtzahl der
Anlagenstörungen


 Geräteart Funk oder Draht
� Gerätefilter

�

	

�




�

�

�

 


�

�

�

�

�

�

Batterie - Status

Linke Seite: Eingänge

Rechte Seite: Ausgänge

Funk - Produkt

TP - Produkt (verdrahtet)

„Verbindung vorbereitet”

„Verbunden”

„Verbindung trennen”

Töne
• Ein einfacher ”Piepton” signalisiert

eine erfolgreiche Aktion
• Ein doppelter ”Piepton” signalisiert

eine fehlgeschlagene Aktion

i

Werkseinstellung (Produkt)

Löschen

Produktinformation

Verstärker (Produkt)

ETS Adressierung

Ladevorgang (Produkt)

Werkseinstellung (Anlage)

Smartcardverwalt.

Koppler Zuordnung

Smartcard Aktualisieren

Anlageinformation

Ladevorgang (Anlage)

Rauschen

Senden/Empfangen

Konnex Telegramme

Verstärker (Simulation)

Eingang (Simulation)

Datum und Zeit

Töne

Sprache

Adressenformat

Displaybeleuchtung

Koppler Zuordnung

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§ 13

§ 14

§ 15

§ 16

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

ETS-Betriebsart§ 25 D
ie
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b
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*

Produktverwaltung

Installationsverwaltung

Messung

Simulation

Expertenmodus /
Standardmodus

Einstellungen

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

• Drücken Sie auf die Taste oder auf die Taste “Menü

aufrufen”, um das Menü aufzurufen.

• Wählen Sie die Funktion mit den Tasten oder .

• Bestätigen Sie die Funktion mit der Taste .

Mit der Taste können Sie zum vorheri-

gen Menü zurückkehren.

Im Menü können Sie auf die auf der vorherigen Seite beschriebenen

Funktionen zugreifen.

Software-Version V.1.10*
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